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关于印发《上海海洋大学实验气体安全管理

实施细则》的通知

各学院（部）、机关处室、直属部门：

 现印发《上海海洋大学实验气体安全管理实施细则》，请遵照执行。

特此通知。

上海海洋大学

2020年7月31日
上海海洋大学实验气体安全管理实施细则
第一章 总则
第一条（依据）
为确保全校师生生命、财产安全，保证学校教学、科研和生产的顺利进行，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号-2013）《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第166号修订-2015）等相关法律法规、安全技术规范和《上海海洋大学实验室安全管理办法（试行）》（沪海洋设〔2019〕2号）等有关管理规定，结合我校的实际情况，特制定本实施细则。
第二条（定义）
本实施细则所指实验气体适用于正常环境温度（-40～60℃）下使用的、公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压力、储存时不承受压力的灭火用气瓶）。
第三条（管理分类）
依据《危险货物分类和品名编号》有关规定，为便于校内管理需要，将气瓶盛装气体分为：
1.易燃气体(包括氢气、一氧化碳、乙炔、丙炔、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等)；
2.助燃气体（包括氧气、压缩空气等）；
3.不燃气体（包括氮气、二氧化碳、氩气、氦气等）；
4.有毒气体（包括氯气、硫化氢、氨气、一氧化碳、二氧化硫等）。
第四条（适用范围）
本实施细则适用于实验气体的申请、采购、运输、储存、使用、处置以及安全监督与管理等。
第五条（各级职责）
实验室与设备管理处（以下简称“设备处”）：负责实验气体采购审核；制定实验气体安全管理规章制度；组织师生参加专业培训；按照国家法律、法规、规章和技术标准做好监管、指导等工作。
学院：负责健全学院实验气体安全管理规章制度；配备专职管理人员；制定岗位安全责任制度；对使用实验气体的人员进行安全教育。
实验室安全责任人：负责本实验室实验气体管理工作，制订操作规程、建立应急预案；确保使用实验气体人员具备安全使用知识和事故应急处置能力；应定期进行安全评估，如存在重大安全隐患，应立即停用。
实验指导教师：指导学生规范使用实验气体，协助实验室安全责任人做好实验气体的管理。
第二章 采购
第六条（气瓶使用性质）
原则上我校气体钢瓶租赁使用，不得购置气瓶。
第七条（协议供货）
实验气体须从协议供气商（以下简称“供气商”）定点采购。供气商如无法满足实验需求，可向设备处提出申请，经过批准后方可自行采购，否则不予报销。
提出申请时，需同时提供在有效期内的以下材料：
1.供气商的营业执照；
2.气瓶制造单位的设计制造许可证；
3.气瓶充装单位的气瓶购置证明及许可证；
4.气瓶运输单位的危化品运输资质；
5.与学校签订的安全协议。
第八条（采购验收）
采购人、实验室安全负责人，应在接收时进行验收。如发现有以下情况应拒绝接收，并报告设备处：
1.未粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签；
2.气体名称标识不清或不对应；
3.气体钢瓶颜色缺失或错误；
4.气体钢瓶缺乏检定标识或已超过检定周期；
5.气体钢瓶未佩戴安全帽（有防护罩的除外）或防震圈等其他安全附件；
6.气瓶瓶体有缺陷或严重腐蚀等；

第三章  管理与使用
第九条（备案）
根据气体种类及钢瓶数量，进行备案登记。实验室安全责任人，应按需、如实向设备处进行实验气体备案。
实验室用气种类或气瓶数量如有变动，应重新备案或进行备案注销。
使用危险性气体（易燃、有毒气体），须提前做好论证，尽量使用替代方案解决实验需求，若确因实验所需，须做好安全评估。
第十条（存量标准）
严禁在实验室大量囤积。每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，备用气瓶等应控制在最小需求量。
第十一条（存放要求）
气体钢瓶须严格按照其性质分类、分处存放，存放地点应通风、干燥、无腐蚀，避免阳光直射，严禁烟火。
气体钢瓶放置应整齐，配带好瓶帽，用气瓶柜、钢瓶架或套环固定，标识清晰。
严禁将相互接触后可引起燃烧、爆炸的易燃性气体钢瓶和助燃性气体钢瓶同室存放。
气体钢瓶周围不得堆放易燃、易爆物品，应远离热源，避免暴晒和强烈振动，与明火的距离应大于10米。
严禁在走廊和公共场所存放气体钢瓶，单独用于存放气体钢瓶的房间和气瓶柜应上锁。
有毒气体钢瓶应单独房间存放。
第十二条（安全设施）
设置必要的安全设施设备（如气瓶柜、泄漏报警器、氧气浓度报警器等），确保使用安全。
    第十三条（移动要求）
实验气体应由供气商送至实验室，并负责安装、调试、检漏。安装完毕后，实验室任何人员不得私自移动气体钢瓶；实验室内如确需移动气体钢瓶，需提前告知学院、学校。
在移动过程中必须轻拿轻放，严禁抛掷、摔扔、碰撞、溜坡或横倒在地上滚动等；不可将钢瓶阀对准人身，应装上防震圈、旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动以及减少碰撞；移动时，应使用钢瓶推车，严禁手抓开关总阀移动，切勿拖拉、滚动或滑动气体钢瓶。
    第十四条（管路要求）
供气管路应选用合适的管材。易燃、易爆、有毒的危险气体连接管路必须使用金属管（BA级别，316不锈钢，内外抛光）；其中乙炔、氨气、氢气的连接不得使用铜管。
气体管路应整齐有序，不得直接放置在地上，并做好标识。存在多条管路或外接气源的实验室，应绘制并张贴气体管路布置图。
第十五条（安全附件）
气体钢瓶上选用的减压器要分类专用，安装后及时检漏。使用中要经常注意有无漏气、压力表读数等，防止气体外泄和设备过压；安装时螺扣要旋紧，防止泄漏。特殊气体的钢瓶要使用特殊专用的减压器，严禁违反规定改变减压器安装结构和方法。在可能造成回流的使用场合，使用设备或系统管路上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。
第十六条（使用前要求）
实验室安全责任人应对使用人员进行培训教育，确保其熟悉所用气体的特性和危害，具备气体钢瓶操作的技能。使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认。
气体钢瓶应专瓶专用，严禁串用、代用、混用。空瓶应与实瓶分开放置，且有明显标志并妥善固定。
第十七条（使用时要求）
开启气体钢瓶时，先旋动总阀，后开减压器；用完后，先关闭总阀，放尽余气后，再关减压器；切不可只关减压器不关总阀。开关减压器、总阀和止流阀时，动作必须缓慢，防止产生静电。
操作易燃易爆气体钢瓶时，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装、手套，以免引起燃烧或爆炸。
第十八条（其他注意事项）
不得对瓶体进行挖补焊接修理，严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记，严禁敲击、碰撞，应经常检查有无漏气。
瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力。永久气体钢瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa（0.5kg/cm2表压）；易燃性气体应剩余0.2～0.3Mpa（约2kg/cm2～3kg/cm2表压）；液化气体钢瓶应留有不小于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；氢气应保留2Mpa。不得自行处理气瓶内的残液。
气瓶瓶阀或减压器有冻结、结霜现象时，应立即向供气商求助。不得用火烤，不得将气瓶移入室内或气温较高的地方，严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。

第四章 检验和处置
第十九条（气瓶检验）
实验室租赁的气体钢瓶，应由相应的供气单位负责定期检验；实验室自购的气体钢瓶应由该气瓶责任人负责定期检验，或委托供气单位办理检验，如气瓶不符合安全要求应送交质监部门指定的气瓶检验机构报废销毁。
第二十条（安全附件检验）
气体钢瓶责任人，负责减压阀、止回阀等钢瓶附件的定期检验。
第二十一条（气瓶处置）
实验室内常年不使用或确定不使用的钢瓶应及时联系供气商回收处置; 对于暂时不使用的气体钢瓶，可以委托供气商代为保管、处置，不得私自处置。

第五章 附则
第二十二条（考核）
实验气体的安全管理纳入学校目标责任制考核，作为综合治理评分评价的依据。
第二十三条（事故处置）
一旦发生气体钢瓶安全事故，应立即启动应急预案，保护现场，及时向学院、学校报告。
事故发生后，应及时查明原因，吸取教训，消除隐患。对事故的发生原因、经验教训、处理结果要有书面记载并归档。
第二十四条（责任追究）
对因违反管理制度或操作规程酿成事故的，学校将按照有关条例，依规追究责任，触犯国家法律的，依法追究刑事责任。
第二十五条
本实施细则自颁布之日起开始实施，由实验室与设备管理处负责解释。未尽事宜，按国家和地方相关法律法规执行。
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